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Kiesgemisch 0/45,
40cm

Bodenplatte
Grotte, 25cm

Stützmauer, 
B: 25cm, L: 30cm

Befestigung Kunstfels an
UK-Decke gem. Angabe 
Unternehmer

Guckschlitz tief, H: ~35cm
~65cm über Betonplatte

Guckschlitz hoch,  B: 50-80cm, 
H: ~35cm, 
~150cm über Betonplatte

Felsrücksprung,
mind. 4cm

Felsrücksprung,
mind. 4cm

Felsrücksprung, 
mind. 4cm

2.0%

punktuelle Entwässerung 
des Kunstfelsens durch Vertiefungen

Untergrund

Betonriegel 
beidseitig geschalt,
Höhe 80-200cm

Nagelwand, 15-20cm

K335 Netz,
Netz 20-30cm über
Nagelwand hinaus 
ragend

Kunstfels
Aufbau gemäss Angabe Spezialist

Magerbetonschicht CEM 250, 
vollflächig, ~15cm, 
unbewehrt

Kiesgemisch 0/45

GEHEGESEITIG

BESUCHERSEITIG

Betondecke, 20cm

an vertikaler Wand 
Abstandhalter für formgegebener 
Stahlunterbau
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Regelschnitt Metallträger Guckschlitz
Querschnitt I-I' Mst. 1:25

Regelschnitt Stützmauer Felsgrotte
Querschnitt H-H' Mst. 1:50

Regelschnitt Metallträger Guckschlitz
Längsschnitt J-J' Mst. 1:25

~514.50

~518.90

~516.10

~1.5%

Untergrund

Kiesgemisch 0/45,
40cm Betonriegel 

beidseitig geschalt,
Höhe 80-200cm

Nagelwand, 15-20cm

2.0%

K335 Netz,
Netz 20-30cm über
Nagelwand hinaus 
ragend

Kiesgemisch 0/45

BESUCHERSEITIG

Befestigung Kunstfels an
UK-Decke gem. Angabe 
Unternehmer

Betondecke, 20cm

Felsrücksprung,
mind. 4cm

Felsrücksprung, 
mind. 4cm

Metallträger,
gem. Angabe Ing.

Netz als Unterkonstruktion
für Kunstfels

GEHEGESEITIG

an vertikaler Wand 
Abstandhalter für formgegebener 
Stahlunterbau
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B: 0.50-0.80

Netz als Unterkonstruktion
für Kunstfels

Betonriegel beidseitig geschalt,
Höhe 80-200cm

Bodenplatte Grotte, 25cm

Kunstfels
Aufbau gemäss Angabe Spezialist

Metallträger,
gem. Angabe Ing.

punktuelle Entwässerung 
des Kunstfelsens durch Vertiefungen

Betondecke, 20cm

Stützmauer, 
B: 25cm, L: 30cm

Guckschlitz hoch, L: ~300cm, B: 50-80cm, H:~35cm, ~150cm über Betonplatten

Verlauf Kunstfels hinter punktueller Entwässerung
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Gehege Steinbock
Grundriss Mst. 1:500

H-H' I-I' J-J'Regelschnitt Metallträger alternativ Form Guckschlitz
Längsschnitt J-J' Mst. 1:50
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